
Il loro impiego rende le ristrutturazioni più facili e
veloci e il risultato è un pavimento di legno bello,
resistente come quello con spessore standard, che
può essere applicato anche con il riscaldamento
radiante a pavimento. La resistenza delle lamelle è
data dall'applicazione del trattamento Actuaria,
specifico per lamelle ultrasottili, che oltre a conferire
una grande robustezza a un pavimento sottile, limita
la variazione della dimensione e il movimento delle
lamelle alle variazioni dell'umidità ambientale.
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Azienda che da oltre 60 anni opera con
successo nel settore pavimenti e rivestimenti,
Cristiani mostra i suoi prodotti di punta in uno
showroom di oltre duemila metri quadrati
collegato alla sede produttiva dell'azienda a
Ghezzano, vicino a Pisa, dove sono esposte
varie tipologie di rivestimenti e anche un nuovo
prodotto innnovativo e versatile: le lamelle in
legno spesse solo 4 mm e realizzabili in
qualsiasi specie legnosa. Rovere, teak, noce,
wengè, abete, acero, doussiè, la pregiatissima
quercia toscana che cresce in foreste
controllate a pochi km dalla sede dell'azienda,
sono la materia prima di queste lamelle
ultrasottili, frutto della ricerca dell'azienda
toscana, che vengono prodotte con una
lavorazione al 100 % made in italy sia per
manodopera che per area di lavorazione.
Grazie allo spessore minimo, si incollano
anche sulla pavimentazione preesistente,
rialzandola solo di pochi millimetri e quindi
senza creare problemi neanche nella zona
delle porte. 

TUTTO SUI RIVESTIMENTI: lo spazio espositivo presso la sede di Cristiani è il luogo ideale
per vedere dal vero prodotti e soluzioni su misura e ricevere consulenze personalizzate.


