PLANCIA 138 GENT 13 mm - Clic

EIH84KID

Informazioni Tecniche:

Prodotto secondo:

Norma Europea EN 13489 -2017

Dimensioni:

13 x 138 x 2200 (600/1600) mm

Strato massello:

2.5 mm ca.

Struttura:

Finitura superficiale

3 strati incrociati:

Strato massello di Rovere
Secondo e Terzo strato di Abete
Strato massello 2.5mm ca.
Strato intermedio 8.6 mm ca.
Controbilanciatura 1.9 mm ca.

Oliatura Live Natural

Tavole / m2 per pacco: 10/ 3.04
Cartoni / m2 per pallet: 42 / 127.68
Tavole Gent per pacco 10
lunghezza minima (mm): 600

Peso per 24 / 1000
Pacco / pallet kg:

Riscaldamento a pavimento: Idoneo
Reazione al Fuoco 1): Dfl-s1
Contenuto di formaldeide 2): E1

Contenuto di
pentaclorofenolo 2),

Inferiore al rilevabile

Densita kg/ m3 2), 600 ca.
Antiscivolo: Live Natural USRV 40
Conducibilita termica 2): 0,15 W/ mK

Resistenza termica 5):

Posa in opera:

0,093 m2 K/ W

Flottante o Incollata a sottofondo idoneo

1) DIN EN 13501-1, 2) DIN 14342, 3) ENV 13696, 4) DIN 68861, 5) EN 12524
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