
Lamelle Ultrasottili
di Maro Cristiani



Innovazione
Passione, studio e ricerca sono gli strumenti principali di cui abbiamo 
fatto utilizzo per creare le Lamelle Ultrasottili Maro Cristiani: un 
prodotto completamente originale e innovativo.
La versatilita del minimo spessore si coniuga cosi con la bellezza 
e la resistenza tipiche del legno per evitare la creazione di scalini 
mantenendo una maggiore planarita.

Curiamo il processo di realizzazione delle lamelle a partire 
dall’essiccazione e stagionatura delle tavole fi no all’applicazione del 
nostro trattamento “Actuaria”. Siamo riusciti a limitare 
parzialmente la variazione della dimensione e il movimento delle 
lamelle al cambiamento dell’umidita ambientale, creando un 
prodotto dallo spessore particolarmente sottile (dai 3 ai 6 mm). 

Stabilizzazione

Lamelle ultrasottili Maro Cristiani 

Misure: Larghezza 9-19 cm, Lunghezza 100-200 cm, Spessore 0,3-0,5 cm
Essenza: rovere
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La posa
Le nostre lamelle sottili sono adatte alla posa in opera direttamente 
sul pavimento preesistente attraverso l’utilizzo di prodotti dedicati. 
Abbiamo messo a punto, con una qualifi cata ditta di collanti, 
l’Adesivo per lamelle sottili Maro Cristiani, una colla bicomponente 
epossi-poliuretanica tissotropica per incollaggi orizzontali e verticali. 
La caratteristica principale di questo collante e quella di essere 
estremamente adesivo pur mantenendo la classica lavorabilita di 30 
minuti.
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Vantaggi 
– Lo spessore ridotto delle lamelle aumenta di poco la quota del nuovo 
pavimento e garantisce leggerezza grazie al peso di soli 3 kg/mq.

– Questa applicazione e adatta al riscaldamento a pavimento, poiche 
essendo i listelli molto sottili off rono una minima resistenza al passaggio 
del calore e di conseguenza l’eff etto del riscaldamento risultera piu 
immediato rispetto ad un pavimento di normale spessore.

– L’utilizzo di un unico strato di collante.

Questo e il nostro ingresso. 
L’applicazione delle lamelle all’esterno e un esperimento e non puo ancora considerarsi testato a 
suffi  cienza, anche se dopo cinque anni ha dato ottimi risultati. Si raccomanda di utilizzare le la-
melle ultrasottili Maro Cristiani all’interno, con infi ssi chiusi ed un’umidita compresa tra il 40% e 
il 60%.
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La cura e la coltivazione dei boschi delle colline a pochi chilometri 
di distanza dalla nostra azienda ci permettono l’utilizzo di legno di 
quercia per la realizzazione della pregiatissima versione delle lamelle 
ultrasottili in Quercia Toscana, la cui lavorazione, in tutte le sue fasi, 
e gestita e controllata in area italiana.

Misure: Larghezza 15-17 cm, Lunghezza 150-200 cm, Spessore 0,45 cm
Essenza: quercia toscana

Lamelle ultrasottili Maro Cristiani

La nostra Quercia Toscana 
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La varieta di essenze con cui possono essere realizzate le lamelle 
ultrasottili Maro Cristiani e vastissima: possiamo personalizzare il 
pavimento a seconda delle specifi che esigenze utilizzando: rovere, 
noce, quercia, iroko, teak, acero, abete ecc. trattati con una speciale 
tecnica che ne consente la posa anche in situazioni particolari.

Essenza: mista

Le lamelle “audaci”

Misure: Larghezza 15-17 cm, Lunghezza 150-200 cm, Spessore 0,45 cm

Lamelle ultrasottili Maro Cristiani
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Sottilmente classico
La particolarita e la bellezza della posa a spina di pesce unite 
all’originalita delle lamelle ultrasottili Maro Cristiani danno origine ad 
un prodotto unico, inimitabile e dal grande fascino.
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Misure: Larghezza 12 cm, Lunghezza 30 cm, Spessore 0,3 cm
Essenza: rovere
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Spina ultrasottile Maro Cristiani



Lamelle ultrasottili Maro Cristiani

Misure: Larghezza 9-19 cm, Lunghezza 100-200 cm, Spessore 0,3-0,5 cm
Essenza: rovere di briccoleIl recupero sottile

Le lamelle ultrasottili Maro Cristiani, create con i pali in legno famosi 
come Briccole Veneziane, sono icona di bellezza e particolarita. Infatti, 
ciascun pezzo, infatti, recuperato, essiccato, pulito e trattato, si 
diff erenzia dagli altri grazie alle striature ed ai forellini creati dalle 
correnti e dai piccoli molluschi che vivono nella laguna veneziana.
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...e non solo


